
POPIS SYSTÉMU 
Atypický systémový prvek MESSY SAVE ENERGY CIUR SE50 je určen pro dodatečnou montáž a slouží pouze k bezpečnému 
oddělení komínu od foukané celulózy před nebo v průběhu aplikace. Pro systémové řešení vedení komínu požárně-bezpeč-
nostními úseky jsou určeny standardní prvky systému SAVE ENERGY. Prvek CIUR SE50 se skládá ze čtyř desek, které mají na 
spodní straně osazení. Desky se ke komínu sestavují tak, aby osazení směřovalo směrem ke komínu. Mezi komínem a deskou 
tak vznikne mezera. Desky jsou dvoubarevné: vnitřní strana s osazením je modrá, vnější strana bez osazení je bílá. Maximální 
vnější rozměr sestaveného prvku je 660 x 660 x 500 mm (vnitřní rozměr 560 x 560 x 500 mm). V případě potřeby je možné desky 
zkrátit. Aby bylo dosaženo požadovaného rozměru, je potřeba zkrátit všechny čtyři desky včetně osazení (na straně, kde osazení 
probíhá až na konec desky). Desky se k sobě spojují vruty, které jsou součástí balení.

Montážní návod pro použití atypického systémového prvku 
CIUR SE 50 při aplikaci foukané celulózy Climatizer Plus® 
Tento montážní návod je platný od 4.5.2021 a nahrazuje v plném rozsahu všechny předcházející
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POSTUP MONTÁŽE
1) Opatrně vyjměte všechny díly z kartonové krabice a rozložte je na hladký a čistý povrch tak, aby 
mezi deskami prveku CIUR SE50 a vodorovnou podložkou nevznikla mezera. Pozor: Každá deska má 
ve spodní části 20 mm osazení v délce 540 mm. 

2) Připravte si potřebné nářadí:
          - nářadí vhodné pro zkrácení desek (např. ruční pila)
          - křížový šroubovák
          - metr
          - tužku (značkovač)

3) Prvek CIUR SE50 sestavte ze čtyř totožných desek. Desky jsou dvoubarevné.
Vnitřní strana modrá (směřuje ke komínu) a vnější strana bílá (směřuje do prostoru). Desky mají  
na spodní straně osazení. Toto osazení instalujte vždy dolů a směrem ke komínu. Pomocí tohoto osa-
zení vzniká 20 mm distanční mezera mezi komínem a prvkem CIUR SE50.
Prvek CIUR SE50 musí stát svisle na podložce nebo být fixován konstrukcí z nehořlavého materiálu  
(s třídou reakce na oheň A1, A2) tak, aby byla zajištěna jeho soudržnost a stabilita.

4) Změřte vnější rozměry komínu, které budete následně potřebovat pro vhodné zkrácení desek. 
Pokud je půdorys komínu čtvercový, tak budete všechny desky zkracovat na stejnou délku. Pokud je 
půdorys komínu obdélníkový, budete desky zkracovat v párech. 

OBSAH SETU  
4x kalciumsilikátová SAVE ENERGY deska (610 x 500 x 50 mm)  
8x vrut (4,2 x 75 mm)
1x montážní návod

DOPLŇKOVÝ MATERIÁL
lepidlo, silikon
fixace
oplechování (ocelové pásky)

8x vrut 
(4,2 x 75 mm)

Videoukázka 
montáže

1x návod

4x deska

Lepidlo

Silikon

Fixace

Oplechování



5) Nyní si označte, kde je potřeba desky zkrátit. Desky zkracujte vždy na straně, na kte-
ré je osazení, až do konce desky (desku s odsazeným osazením budete používat). Dél-
ka zkrácení desky se rovná naměřené délce strany komínu + 90 mm Např.: U komínu  
s půdorysným rozměrem 350 x 350 mm budete zkracovat všechny čtyři desky na délku 
440 mm (350 + 90). 
Pokud je půdorys komínu obdélníkový, zkraťte dvě desky na rozměr délky strany komí-
nu A + 90 mm a dvě desky na délku strany komínu B + 90 mm. 
Potom, co desky zkrátíte, výsledný řež očistěte.

6) V dalším kroku sestavte desky na “sucho“. Desky postavte na vodorovnou nosnou 
konstrukci tak, aby ležely na spodním osazení. Následně desky mezi sebou propojte.  
Do mezery ve spodním osazení první desky, přiložte druhou desku (propojujete nezkrá-
cenou stranu jedné desky se zkrácenou stranou druhé desky). Desky mezi sebou svírají 
pravý úhel a spodní osazení směřuje ke komínu. Tímto způsobem propojte všechny čty-
ři desky.

7) Takto obestavte desky okolo komínového tělesa. Spodní osazení se dotýká vnější-
ho povrchu komínu a leží na nosné konstrukci stropu. Mezi komínem a prvkem CIUR 
SE50 vzniká 20 mm vzduchová mezera. Tuto mezeru ničím nevyplňujte. Je nutné, aby se  
v této mezeře nenacházel žádný hořlavý materiál a aby při aplikaci foukané celulózy 
nedošlo k jejímu zasypání. 

8) V posledním kroku k sobě desky přišroubujte. Desky šroubujte vždy v jejich styku  
a to tak, aby sešroubováním došlo vždy ke spojení dvou desek (viz místa znázorněná  
na obrázku šipkou). V každém spoji použijte 2 vruty, celkem tedy budete potřebovat 
všech 8 vrutů z balení. Vruty šroubujte, pokud možno, ručním šroubovákem, aby nedošlo  
k jejich protočení. Pro vruty není potřeba předvrtávat. Následně prvek CIUR SE50 zafi-
xujte tak, aby byla zajištěna jeho soudržnost a stabilita. Po sešroubování musí být prvek 
CIUR SE50 dostatečně soudržný a stabilní. Pro zlepšení kvality spojení můžete použít 
lepidlo nebo silikon SE (doplňkový sortiment). 

9) Zakryjte mezeru mezi komínem a prvkem CIUR SE50. Pro zakrytí můžete použít oce-
lové pásky SE (oplechování  – doplňkový sortiment).

Nyní je prvek CIUR SE50 správně a bezpečně osazen. Doporučujeme jej před aplikací foukané celulózy vyfotit a za-
krýt odsazení mezi prvkem CIUR SE50 a komínovým tělesem, aby zde při aplikaci nemohlo dojít k zapadání materiálu.  
Po aplikaci celulózy prostor mezi prvkem CIUR SE50 a komínovým tělesem odkryjte a zkontrolujte, že se v něm nena-
chází žádné hořlavé materiály.
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BEZPEČNOST PRÁCE

Při práci s prvky SAVE ENERGY je používejte vhodné OOPP (pracovní 
oděv a obuv, obličejová maska, respirátor, rukavice, ochranné brýle).  
V případě vdechnutí prachu, požití, nebo potřísnění očí vyhledejte lé-
kařskou pomoc.        
    

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Montáž prvku CIUR SE50, vyráběného firmou MESSY s.r.o., musí být provedena výhradně podle tohoto montážního návodu. 
Montáži a montážnímu návodu věnujte maximální pozornost, zároveň upozorňujeme na nutnost dodržování veškerých plat-
ných norem a stavebních předpisů. K montáži musí být použity pouze k tomu určené originální komponenty. Použití a instala-
ce prvků SAVE ENERGY musí být navrženo autorizovaným projektantem. Po použití prvku CIUR SE50 se nemění předepsa-
ný odstup hořlavých konstrukcí od povrchu komínového tělesa a je nutné tyto vzdálenosti nadále respektovat. Osazení prvku 
CIUR SE50 nijak nemění stávající požadavky na spalinovou cestu a jeho instalace nemění vlastnosti spalinové cesty. Prvek CIUR 
SE50 se osazuje na přístupná místa, kde je možná jeho kontrola. Materiál je před instalací nutné skladovat na suchém a krytém 
místě, a to dohromady maximálně 3 roky. Porušením montážního návodu zaniká nárok na záruku poskytovanou výrobcem. 
Upozorňujeme, že každá spalinová cesta musí mít před uvedením do provozu vystavenu platnou revizní zprávu.

STANDARDNÍ PRVKY SYSTÉMU SAVE ENERGY

Komínová šachta se zámky 
Odděluje požárně bezpečně a izolačně komín od interiéru budovy (ve volném prostoru, při prostupu stropem, střechou).
Použije se například pro opláštění komínu v interiéru nebo pro prostup střechou. 

Průchodka svislá	
Používá se pro prostup komínu vodorovnými, potenciálně požárně nebezpečnými konstrukcemi (např. izolované stropy).

Průchodka vodorovná 
Používá se pro prostup komínu svislými, potenciálně požárně nebezpečnými konstrukcemi (např. dřevostavby, montované 
domy). Použije se například při realizaci fasádních komínů.

•	 Komínové průchodky a šachty SAVE ENERGY představují systémové řešení vedení komínu požárně-bezpečnostními úseky 
a prostupy hořlavými konstrukcemi. Mimo jiné slouží i jako bezpečná izolace vůči hořlavým konstrukcím, snižují tepelné 
ztráty a omezují nežádoucí tepelné zisky v prostupech stěnou, stropem nebo střechou.

•	 Prvky SAVE ENERGY tvoří ucelený systém, který v tomto směru umožňuje individuální řešení pro konkrétní stavbu. 

•	 Aby bylo dosaženo optimálního a správného řešení, je potřeba vzít ohled na stavbu jako celek a podle konkrétní situace 
volit jaké prvky SAVE ENERGY jsou pro danou situaci vhodné. 

•	 Výběr, kombinaci a správném použití prvků SAVE ENERGY konzultujte se svým dodavatelem.

Zpracováno 4.5. 2021, MESSY s.r.o.
MESSY s.r.o., Olivová 1412, 251 68 Kamenice, 
IČO: 45149178, DIČ: CZ45149178, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 9650

Montážní návod         CIUR SE 50    

Zdarma poradíme. Volejte 800 888 959
www.ciur.cz             


